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Fassungsvermögen Kühlanhänger: 192 Kisten á 24 Fl. = 4.608 Fl.

1 Schanktheke mit 1 Zapfstelle, 2-leitige Zapfanlage, Spülbecken

Unterthekenkühler

1 Hochleistungsdurchlaufkühler inkl. kompletter Zapftechnik

Zapfleistung: 2 x 160 l/h bei 10°C

3 Flaschenkühltruhen

Fassungsvermögen je Kühltruhe: 200 Fl. á 0,33 l (= 600 Fl. gesamt)

1 Laderampe

Stellfläche für 2 x 30-l-Keg-Fässer

 Ät 

1 Flachbildschirm (1030 x 630 mm) mit DVD u. LED-Steuergerät
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Flachbildschirm

1030 x 630 mm

DVD + LED
Steuergeräte
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Außenmaß: 

geschlossen:
Breite: 2,22 m
Länge: 5,72 m
Höhe: 3,15 m

offen:
 4,16 m 

Breite: 4,08 m

Truhen/Theke:

Tophöhe:

1,50 x  0,62 m



Empfehlung für den Betrieb:

Transport: Zum Transport wird ein LKW mit Maulanhängerkupplung benötigt
(zul. Gesamtgewicht: 3.500 kg, Nutzlast: 1.880 kg 
  Stellplatzbedarf je nach Aufbauvariante: 4,8/6,6 m x 4,5 m)

Installation: Wasserzulauf: 1/2'' 
Wasserablauf: 3/4''
Stromanschluss: 2 x 230 V; 16 A

Leitungslänge jeweils max. 25 m; Ausführung: 3 x 2,5 mm²

Montage: 2 Personen ca. 30 Minuten

Einsatzort: Fester und ebenerdiger Untergrund muss vorhanden sein.
Feuerwehrzufahrts- und Rettungswege beachten.
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c  2008. Text und Abbildungen unverbindlich. Design- und Ausstattungsänderungen, bedingt durch den technischen Fortschritt, vorbehalten.

 

Es müssen zwei Stromzuleitungen
á 230 V verlegt werden.

Bei hohen Temperaturen
Getränke vorkühlen.

Der gesicherte Schankbetrieb ist
mit 230 V möglich. Der Anschluss
der Kühl- und Zapftheken soll
über einen separat abgesicherten
Stromkreis erfolgen. Maximal-
länge der Zuleitung: bis 25 m.


