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Bit-Pavillon mit Lichtdach/Kiihlzelle (fahrbar) Art.-Nr. 503 216
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Bit-Pavillon mit Lichtdach/Kiihlzelle (fahrbar) Art.-Nr. 503 216

Ausstattung:

1 Schanktheke, 2 x 2 Schankhihne

Zapfleistung: 2 x 200 1/h bei At 10°C

Nachkiihlung durch 2 Trockenblockkiihler

Kiihlleistung: 2 x 1.025 W

Kiihlzelle: Lagerfliche fiir ca. 10 Fass

2 Spiiltheken

2 Kassenschubladen

Die Versorgung des Standes mittels isolierten Bierleitungen
vom Kiihlwagen ist moglich (nicht im Lieferumfang enthalten).
Der Stand ist 3-seitig zu ffnen.
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Bit-Pavillon mit Lichtdach/Kiihlzelle (fahrbar) Art.-Nr. 503 216

AufSenmaf:
geschlossen:
Breite 2,53 m
Linge 4,50 m (ohne Zuggabel)
Hohe 3,50 m
3
Te)
o offen:
o I Breite 6,25 m
Linge 6,00 m (ohne Zuggabel)
p Hohe 3,50 m
-/
Trinkbrettlinge: ca. 16 Ifdm
tiberdachte Gastflache: ca. 18 m?
Grundfliche: ca. 35 m?
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Bit-Pavillon mit Lichtdach/Kiihlzelle (fahrbar) Art.-Nr. 503 216

< : \ - f Empfehlung fiir den Betrieb
1anmd b ¢l ; P
T : - Keine zusitzlichen Strom-
= ~ verbraucher anschliessen.

Bei hohen Temperaturen ist der
Ausschank nur mit vorgekiihlten
Getrinken mdglich.

Transport:  Zum Transport wird ein LKW mit Maulanhiingerkupplung benétigt.
(zul. Gesamtgewicht: 2.600 kg)

Installation:  Wasserzulauf: ~ 1/2"
Wasserablauf: ~ 3/4"
Stromanschluss: 400 V/5 kW (CEE 16 A)

Montage: 1 Person ca. 30 Minuten

Einsatzort:  Fester und ebenerdiger Untergrund muss vorhanden sein.
Feuerwehrzufahrts- und Rettungswege beachten.
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